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Eliminación Activa de 
Plomo en Su Hogar 
El proceso para eliminar el plomo en el hogar es realizado por contratistas con 
licencia en eliminación de plomo y está diseñado para eliminar de manera segura 
los peligros del plomo en el hogar, incluyendo la pintura descascarada, el polvo y 
el suelo directo. 

Requisitos para propietarios y contratistas para
la eliminación de plomo 
• El propietario debe colocar un letrero indicando la presencia y peligro de plomo en la 

propiedad después de recibir la orden de reducción de plomo. 
• Antes que el propietario presente el plan de eliminación de plomo para su revisión, debe 

hablar con el departamento de salud local para decidir cual es el mejor plan de acción para 
los inquilinos, incluyendo cómo mantenerlos seguros durante el proceso de reducción. 

• El propietario debe informar a los inquilinos al menos 5 días antes del inicio del trabajo 
de reducción de plomo. 

• El contratista de reducción de plomo es responsable de establecer y seguir todas las 
medias de seguridad en como remover el plomo. 

Qué esperar 
• Durante una eliminación de plomo, todos los objetos personales deben estar cubiertos. 

Esto puede incluir mover los objetos al centro de la habitación y cubrirlos con plástico 
grueso antes de que comiencen el trabajo en el hogar. Por favor, discuta los arreglos con 
su propietario y el departamento de salud local. 

• Los contratistas de eliminación de plomo sellarán puertas, ventanas, conductos, etc., 
con plástico. 

• Todos los muebles, alfombras, cortinas, etc., deben ser retirados. 

Preparándose para la eliminación 
• Es posible que deba quedarse con familiares o amigos durante el proceso de eliminación. 
• Si el trabajo de eliminación es menor, es posible que pueda quedarse en su hogar durante 

el trabajo. Nunca retire, quite el sello a rompa ninguna de las áreas de contención. 

¿Tiene preguntas? 
Llame a su departamento de salud local 
o visite www.ct.gov/dph/preventlead 

www.ct.gov/dph/preventlead



